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1 Einleitung

Die bundeseinheitlichen Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV) wurden zur Anwen-
dung bei allen Feuerwehren des Bundesgebietes eingefuhrt. Zweck der Feuerwehr-
Dienstvorschriften ist es, die erforderliche Einheitlichkeit im Feuerwehrdienst in allen
Bundeslandern herbeizufihren und fur die Zukunft sicherzustellen. Sie gelten nicht
nur fur die Ausbildung, sondern gleichermal3en fur den Einsatz.

Die Dienstvorschriften beschrénken sich bewusst nur auf solche Festlegungen, die
fur einen geordneten Einsatz der taktischen Einheiten und des Einzelnen unbedingt
erforderlich sind. Weitergehende Festlegungen werden daher nicht getroffen.

In der vorliegenden Feuerwehr-Dienstvorschrift 1 (FwDV 1) werden die Grundtatig-
keiten im Losch- und Hilfeleistungseinsatz dargelegt. Sie soll fir diese Bereiche
Grundlagen vermitteln, die zur einheitlichen Ausbildung notwendig sind. Bei den Ge-
raten wird dabei von der Ausrtstung des Loschgruppenfahrzeuges, gegebenenfalls
mit Zusatzbeladung, ausgegangen. Einige Geratetypen und Einrichtungen gehdren
zur Beladung und Ausristung eines Ristwagens. Nicht aufgenommen sind Gerate,
deren Gebrauch sich von selbst erklart.

Sicheres und schnelles Arbeiten ist erreichbar, wenn die Feuerwehrangehdorigen
zweckmaRige Handgriffe und Bewegungsablaufe beherrschen. Bei der Ausbildung
und im Einsatz sind die Grundsatze der Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

Die bildlichen Darstellungen sagen aus, wie bestimmte Gerate getragen und ge-
handhabt werden sollen.

Die nachstehenden Angaben und Darstellungen ,links* und ,rechts” beziehen sich
auf die Fahrt- oder Flierichtung.

Fahrzeugeinrichtungen und bestimmte Bestandteile der feuerwehrtechnischen Bela-
dung durfen grundsatzlich nur von entsprechend unterwiesenen Feuerwehrangehori-
gen angewendet werden.

Die hergebrachten Funktionsbezeichnungen gelten sowohl fur weibliche als auch fir
mannliche Feuerwehrangehorige.



2 Persodnliche Schutzausristung

Die personlichen Schutzausriistungen werden durch Unfallverhitungsvorschriften
und Regeln der Unfallversicherungstrager sowie durch landesrechtliche Regelungen
der Bundeslander vorgegeben. Die hier dargestellten und beschriebenen personli-
chen Schutzausristungen sind beispielhaft und nicht vollstandig.

2.1 Mindestschutzausristung
1. Feuerwehrschutzanzug

2. Feuerwehrhelm mit Nackenschutz
3. Feuerwehrschutzhandschuhe

4. Feuerwehrschutzschuhwerk

Kombinationsbeispiele fur den Feuerwehrschutzanzug:

Feuerwehreinsatzhose und Feuerwehreinsatzhose und
Feuerwehreinsatzjacke Feuerwehriberjacke



=
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Feuerwehrtiberhose und
Feuerwehriberjacke

Hinweis: Die dargestellten personlichen Schutzausristungen kénnen auf Grund von
Landervorschriften abweichen.
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2.1.1 Erganzungen fur den Loscheinsatz
Entsprechend den Erfordernissen, z. B.

Feuerwehr-Haltegurt mit Feuerwehrbeil
Gesichtsschutz

Feuerwehrleine mit Feuerwehrleinenbeutel
Atemschutzgeréat

Warnkleidung

Hitzeschutzkleidung

ok wnE

Abweichungen in der personlichen Schutzausriistung sind entsprechend ,UVV Feu-
erwehren” auf Befehl des Einheitsfiihrers moglich.
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2.1.2 Erganzungen fur den Hilfeleistungseinsatz
Entsprechend den Erfordernissen, z. B.

Feuerwehr-Haltegurt mit Feuerwehrbeil
Gesichtsschutz

Feuerwehrleine mit Feuerwehrleinenbeutel
Atemschutzgeréat

Warnkleidung

Schutzbrille

Gehorschutz

Schnittschutzkleidung

ONoGA~WNE

Abweichungen in der personlichen Schutzausriistung sind entsprechend ,UVV Feu-
erwehren” auf Befehl des Einheitsfiihrers maoglich.

2.2  Warnkleidung

Alle Feuerwehrangehdrigen, die der Gefahr durch flieRenden Verkehr ausgesetzt
sind, tragen Warnkleidung (z. B. Warnweste oder Feuerwehriberjacke, die neben
anderen Funktionen auch die der Warnkleidung erfllt).
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2.3 Gesichtsschutz

Der Gesichtsschutz zum Feuerwehrhelm (Klappvisier) ist zu verwenden bei Gefahren
fur Gesicht und Augen, beispielsweise durch Splitter, wegschnellende Teile, Funken
oder Spritzer gefahrlicher Stoffe.

2.4  Schutzbrille

Die Schutzbrille ist zu verwenden, wenn besondere Gefahren fir die Augen zu er-
warten sind, zum Beispiel durch Metallfunken beim Einsatz der Trennschleifmaschi-
ne. Sie kann kombiniert mit dem Gesichtsschutz (Klappvisier) verwendet werden.
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Beim Einsatz des Brennschneidgerates bzw. Plasmaschneidgerates sind speziell
hierflr vorgesehene, zum Zubehor des Gerates gehdrende Schutzbrillen zu tragen.
Diese schitzen die Augen vor Fremdkérpern und vor UV-Strahlung. Der Gesichts-
schutz (Klappvisier) sollte hierbei nicht verwendet werden, um das Ansammeln von
Atemgiften unter dem Klappvisier beim Brennschneiden zu vermeiden.

2.5 Schnittschutzkleidung

Die Schnittschutzkleidung (Beinlinge oder Schnittschutzhose mit rundumlaufendem
Schnittschutz) ist beim Einsatz der Motorkettensage zu tragen.
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2.6  Hitzeschutzkleidung

Die Hitzeschutzkleidung schutzt die vorgehenden Einsatzkrafte bei der Brandbe-
kampfung gegen Strahlungswarme.
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3 Einsatzausristung

Erganzungen und Abweichungen von der Einsatzausristung sind je nach Lage zu-
lassig.

3.1  Einheitsfuhrer

Handsprechfunkgerat, ggf. Funktionskennzeichnung, Beleuchtungsgerat
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3.2 Melder

Ggf. Beleuchtungsgerat, Handsprechfunkgerat

Hinweis: In einigen Landern hat auch der Melder beim Ldscheinsatz einen Feuer-
wehr-Haltegurt.
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3.3 Truppfihrer und Truppmann
3.3.1 Einsatzausristung im Léscheinsatz

Trupp als Angriffstrupp fir den Atemschutzeinsatz und Sicherheitstrupp
nach FwDV 7

Je nach Lage kann der Einheitsfiihrer Abweichungen von der vorgegebenen Ausris-
tung befehlen. Dies bezieht sich auch auf zusatzlich mitzufihrende Ausristungen
wie Isoliergerate, Brand-Fluchthauben, Feuerwehraxt u. a.
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Beispiele:
Ausristung auf Befehl: ,Zum Einsatz fertig!"
Truppfihrer: Beleuchtungsgerat,

Verteiler,

ggf. Handsprechfunkgerat
Truppmann: C-Strahlrohr,

C-Druckschléuche,

Schlauchhalter
Ausrustung auf Befehl: ,, ... 1. Rohr ... vor!®
Truppfihrer: Beleuchtungsgerat,

Verteiler,

ggf. Handsprechfunkgerat
Truppmann: C-Strahlrohr,

C-Druckschlauche

Schlauchhalter
Ausristung auf Befehl: , ... B-Rohr ... vor!*
Truppfihrer: Beleuchtungsgerat,

Verteiler,

ggf. Handsprechfunkgerat
Truppmann: B-Strahlrohr, Statzkrimmer,

B-Druckschlauche,

Schlauchhalter
Ausrustung auf Befehl: ,, ... Schaumrohr ... vor!”
Truppfihrer: Beleuchtungsgerat,

Verteiler,

2 Schaummittelbehélter (bei Fehlen des Schlauchtrupps),

ggf. Handsprechfunkgerat
Truppmann: Schaumstrahlrohr, Schlauchhalter,

B-Druckschlauche,

Zumischer und D-Ansaugschlauch (bei Fehlen des Schlauch-

trupps)
Ausristung auf Befehl: , ... Schnellangriff ... vor!*
Truppfihrer: Beleuchtungsgerat,

ggf. Handsprechfunkgerat
Truppmann: Schnellangriffsrohr, Schlauchhalter

Der Sicherheitstrupp nach FwDV 7 rlstet sich mindestens wie der Angriffstrupp aus.
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3.3.2 Einsatzausristung im Hilfeleistungseinsatz

Trupp als Angriffstrupp

Der Trupp sollte bei der Menschenrettung medizinische Handschuhe zum einmali-
gen Gebrauch unter den Feuerwehrschutzhandschuhen tragen.



Beispiele:

Ausriistung auf Befehl:

Truppfihrer:

Truppmann:

Ausristung auf Befehl:

Truppfihrer:

Truppmann:

Ausriistung auf Befehl:

Truppfihrer:

Truppmann:

Anmerkung:

Ausriistung auf Befehl:

Truppfihrer:

Truppmann:

Anmerkung:
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... ZUM Einsatz fertig!”

Beleuchtungsgerét,
ggf. Handsprechfunkgerat

Feuerwehr-Verbandkasten oder
Sanitatsausristung
Brechstange

.. ZUr Menschenrettung ... mit
Brechwerkzeug ... vor!*

Beleuchtungsgerat
ggf. Handsprechfunkgerat

Feuerwehr-Verbandkasten oder
Sanitatsausristung
Brechwerkzeug

.. ZUr Menschenrettung ... mit
Spreizer ... vor!*

Beleuchtungsgerat
ggf. Handsprechfunkgerat

Feuerwehr-Verbandkasten oder
Sanitatsausristung
Brechstange

Der Spreizer wird vom Schlauch-
trupp vorbereitet und dem Angriffs-
trupp Ubergeben.

.. ZUr Menschenrettung ... mit
Schneidgerat ... vor!*

Beleuchtungsgerat
ggf. Handsprechfunkgerat

Feuerwehr-Verbandkasten oder
Sanitatsausristung
Brechstange

Das hydraulische Schneidgerat wird
vom Schlauchtrupp vorbereitet und
dem Angriffstrupp Ubergeben.
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Trupp mit sichernden Aufgaben

Diese Aufgaben werden im Allgemeinen vom Wassertrupp wahrgenommen.

Beispiele:

Ausristung auf Befehl:

Truppfihrer:

Truppmann:

Ausriistung auf Befehl:

Truppfihrer:

Truppmann:

Anmerkung:

Ausriistung auf Befehl:

Truppfihrer:

Truppmann:

...~ ZzUm Sichern gegen den flieBenden
StralBenverkehr ... vor!®
Beleuchtungsgerét,

ggf. Handsprechfunkgerat

Warndreieck und Warnleuchte

Auf Befehl des Einheitsfuhrers:
Warnflagge oder Stabwinker (Winkerkelle)

Warndreieck und Warnleuchte

Auf Befehl des Einheitsfuhrers:
Warnflagge

Verkehrsleitkegel
Verkehrswarngeréat (Blitzleuchten)

... ZUm Sichern gegen Brandgefahren
... mit Pulverléscher und Schnellangriff
.. vor!®

Beleuchtungsgerét,

ggf. Handsprechfunkgerat

Pulverldscher

Schnellangriffsrohr

Bei der Vornahme des Schnellangriffs wird der Sicherungs-
trupp vom Maschinisten unterstutzt.

.... zum Ausleuchten ... vor!*

Beleuchtungsgerét,
ggf. Handsprechfunkgerat
Flutlichtstrahler

Stativ mit Sturmverspannung
Aufnahmebrticke fur Flutlichtstrahler
Abzweigstick

Leitungsroller
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4 Auslegen von Druckschlauchen
4.1 Auslegen mit Schlauchtragekorb oder tragbarer Schlauchhaspel

Legt ein Trupp seine Leitung selbst, so wird diese vom Verteiler in Richtung Einsatz-
stelle ausgelegt, anderenfalls von der Einsatzstelle zum Verteiler.

Bei der tragbaren Schlauchhaspel muss die Schlauchleitung von unten abrollen.

Der Truppfuhrer ist fur das Herstellen einer ausreichenden Schlauchreserve verant-
wortlich. Er unterstitzt den Truppmann bei der Vornahme des Rohres.

Hinweise fir bendtigte Schlauchanzahl:

- eine C-Lange zur Uberwindung eines Geschosses

- mindestens eine C-Lange je abzusuchender Nutzungseinheit, beachte Gebaude-
abmessungen.
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4.2 Auslegen eines Rollschlauches

Das Auslegen des doppelt gerollten Schlauches kann durch Auswerfen oder durch
Abrollen aus der Armbeuge erfolgen.

Bei beiden Arten fuhrt eine Hand die Schlauchrolle, die andere Hand erfasst die bei-
den Schlauchenden unmittelbar hinter den Kupplungen.
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4.3 Auslegen der Schnellangriffsleitung

Der Truppmann nimmt das Strahlrohr aus der Halterung und geht mit dem Truppfih-
rer vor. Ein weiterer Trupp unterstitzt bei Erfordernis beim Abziehen und Auslegen
der Druckleitung. Auf das Kommando ,Wasser marsch!* 6ffnet der Maschinist das
Absperrorgan an der Pumpe und gibt Wasser.

Bei Schnellangriffsleitungen mit C-Druckschlauchen ist darauf zu achten, dass diese
vollstandig ausgelegt werden!
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4.4  Vornahme einer C-Druckschlauchleitung Uber Leitern

Die Vornahme von leeren C-Druckschlauchleitungen tber tragbare Leitern darf nur
bis auf Hohe des 1. Obergeschosses erfolgen. Dariiber hinaus muss der Schlauch
mittels Feuerwehrleine hochgezogen bzw. hochgefihrt werden.

Die C-Druckschlauchleitung darf nicht am Kérper befestigt werden.

Schlauchleitungen dirfen nicht auf tragbaren Leitern verlegt oder an ihnen befestigt
werden.
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4.5 Auslegen mit fahrbarer Schlauchhaspel

Auslegen einer B-Leitung mit fahrbarer Schlauchhaspel

Beim Absetzen der Schlauchhaspel arbeiten Wassertrupp und Maschinist zusam-
men. Das Absetzen der Ein-Mann-Haspel(n) erfolgt durch den Maschinisten.

R ey (
e c Uy

Die Schlauchhaspel wird an den Handgriffen gezogen. Der Schlauch muss von unten
abrollen.
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4.6 Kuppeln von Druckschlauchen

B-Schlauche werden grundsatzlich von zwei Feuerwehrangehorigen gekuppelt.
C-Schlauche kdénnen von einem Feuerwehrangehdrigen gekuppelt werden.

Das Kuppeln der Schlauche erfolgt in der Regel von Hand und kann ggf. mit Kupp-
lungsschlisseln unterstitzt werden.

Das Zusammenkuppeln erfolgt im Uhrzeigersinn, das Auseinanderkuppeln entgegen
dem Uhrzeigersinn. Beim Auseinanderkuppeln mittels Kupplungsschlissel werden
die Schlussel Uber Kreuz gehalten.
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4.7 Vornahme von Druckschlauchen

Bei Vornahme von Druckschlauchen an Au3enfronten oder in Treppenraumen sind
diese an geeigneten Festpunkten durch Seilschlauchhalter oder Feuerwehrleine zu
sichern.

In Treppenrdumen muss andernfalls die Leitung auf der Treppe verlegt werden.
Auf ausreichende Schlauchreserve ist zu achten.
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Beim Auslegen von Druckschlauchen tber Hindernisse (Zaune o. a.) kbnnen Steck-
leiterteile als Schlauchstiitze verwendet werden.

Die Standsicherheit der Leiter und die Verbindung der Leiterteile untereinander sind
zu beachten. Die Verbindung erfolgt in der Regel mit Mehrzweckleinen.
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Vorhandene Mdglichkeiten der Unterfihrung von Verkehrswegen sind auszunutzen
wie Freiraum unter Gleisen, Rohrdurchl&sse.

Hinweis zur Sicherheit:

e Der Gleiskorper darf erst nach Freigabe betreten werden.



31

4.8 Einsatz von Schlauchbriicken

Beim Uberqueren von StralRen mit Schlauchleitungen sind mindestens zwei, besser
drei Schlauchbriicken auf einer Fahrbahnseite so auszulegen, dass Fahrzeuge ver-
schiedener Spurbreite (PKW/LKW) die Leitung Uberfahren kénnen. Auf Verkehrssi-
cherung ist besonders zu achten.
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4.9  Zurucknehmen von Druckschlauchen

Die Schlauchleitung ist an geeigneten Stellen zu entkuppeln.
- Wasserschaden verhindern —
- Glatteisgefahr beachten —

Zur Entleerung wird der Schlauch fortlaufend hochgehoben oder in abfallendem Ge-
lande so gelegt, dass das Wasser durch natirliches Gefélle abfliel3t.
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Der C-Druckschlauch wird bei der Zuriicknahme in Buchten Uber die Schulter gelegt,
wobei sich die Kupplungen vor dem Korper befinden oder er wird wie B-
Druckschlauche einfach oder doppelt gerollt.
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5 Handhabung und Bedienung von wasserfihrenden Armaturen

5.1 Verteiler

Der Verteiler wird an der befohlenen Stelle abgelegt.



35

Fur das Anschlie3en der Leitungen an den Verteiler gilt:

3. Rohr
B-Rohr
Schaumrohr
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5.2 Strahlrohre

Handhabung eines CM-Strahlrohres

Der Truppmann kuppelt und halt das CM-Strahlrohr.

Die Entfernung des Mundstlckes erfolgt nur auf Befehl des Einheitsfuhrers.
Hebel am Schaltorgan des CM-Strahlrohres nach vorn: Vollstrahl

Hebel am Schaltorgan des CM-Strahlrohres nach hinten: Sprihstrahl

Hinweise zur Sicherheit:
e Sicherheitsabstande im Léscheinsatz in elektrischen Anlagen beachten.

e Angekuppelte Strahlrohre dirfen nicht im getffneten Zustand abgelegt werden.
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Handhabung eines BM-Strahlrohres

Der Truppfihrer und der Truppmann kuppeln das BM-Strahlrohr mit Statzkrimmer
an den B-Druckschlauch an.

Die Entfernung des Mundstlckes erfolgt nur auf Befehl des Einheitsfuhrers.

Hebel am Schaltorgan des BM-Strahlrohres nach vorn: Vollstrahl

Hebel am Schaltorgan des BM-Strahlrohres nach hinten: Spruhstrahl

Hinweise zur Sicherheit:

e Sicherheitsabstande im Léscheinsatz in elektrischen Anlagen beachten.

e Das BM-Strahlrohr mit Stlitzkrimmer muss von mindestens zwei Feuerwehran-
gehorigen gehalten werden. Die B-Leitung stitzt sich in der Achse des
Stutzkrimmers zum Boden ab und leitet so die Ruckkraft ab. Zu diesem Zweck
sollte der Schlauch hinter dem Stutzkrimmer auf ca. 5 Metern gerade verlegt

sein.

e Das BM-Strahlrohr ohne Stutzkrimmer muss von mindestens drei Feuerwehran-
gehorigen gehalten werden.

e Dies gilt auch, wenn bei Verwendung eines Stutzkrimmers keine ausreichende
Standsicherheit gegeben ist.

e Angekuppelte Strahlrohre dirfen nicht im getffneten Zustand abgelegt werden.
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Handhabung von Hohlistrahlrohren

Der Truppmann kuppelt das Hohlstrahlrohr an die C-Druckschlauchleitung und stellt
vor der Wasserabgabe den erforderlichen Sprithwinkel und die befohlene Durch-
flussmenge ein.

Hinweise zur Sicherheit:

e Sicherheitsabstande im Léscheinsatz in elektrischen Anlagen beachten.

e Der vorgehende Trupp muss mit der Bedienung und den Besonderheiten
(Loschwasserverbrauch, RickstoRgefahr, Wasserdampfbildung, etc.) des Hohl-
strahlrohres vertraut sein.

e Bei Verwendung eines Hohlstrahlrohres mit B-Kupplung soll ein Stitzkrimmer
verwendet oder ein dritter Feuerwehrangehdariger zur Unterstiitzung eingesetzt
werden.

e Angekuppelte Strahlrohre dirfen nicht im getffneten Zustand abgelegt werden.

e Herstellerangaben beachten.
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5.3 Schaumstrahlrohre und tragbare Zumischer

Handhabung eines Schaumstrahlrohres

Der Truppmann kuppelt und halt das Schaumstrahlrohr, der Truppfuhrer sichert eine
ausreichende Schlauchreserve und unterstiitzt anschlieRend den Truppmann.

Das Schaumstrahlrohr soll erst auf das Objekt gerichtet werden, wenn Schaum in
gleichmaliger Qualitat erzeugt wird.

Bei der Handhabung von Schaumstrahlrohren ist darauf zu achten, dass

e kein Brandrauch angesaugt wird,
e die Luftzutritts6ffnungen nicht zugehalten werden,
e der richtige Druck ansteht.

Bei Kombinationsschaumstrahlrohren soll die Schaumart nur auf Befehl des Einheits-
fuhrers umgestellt werden.

Alle eingesetzten Gerate missen nach Benutzung grindlich mit Wasser gespuilt wer-
den.
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Handhabung des tragbaren Zumischers

Der Zumischer wird in Richtung des Pfeils auf dem Zumischer zwischen Verteiler und
Schaumstrahlrohr in die Druckschlauchleitung eingekuppelt.

Die Dosiereinrichtung wird auf die erforderliche Zumischung eingestellt. Der Ansaug-
schlauch wird angekuppelt und in den Schaummittelbehalter eingefihrt.
Hinweise zur Sicherheit:

e In unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen darf Schaum nicht eingesetzt
werden.

e Schaummittel sind wasser- und gesundheitsgefahrdende Stoffe.
e Schaum nicht einatmen und verschlucken.

e Augenschutz anwenden.
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6 Wasserentnahme

6.1 Auslegen der Saugleitung

Tragen eines 1,60 m langen Saugschlauches. Der Saugschlauch sollte aus Grinden
der Unfallverhitung moglichst senkrecht getragen werden.

Das Tragen von zwei Saugschlauchen erfolgt durch zwei Feuerwehrangehdrige.
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Die Saugschlauche werden beim Kuppeln zwischen den Beinen festgehalten. Die
Kupplungen werden von Hand vorgekuppelt. Durch Rechtsdrehen fassen die Knag-
gen und werden mit dem Kupplungsschlissel nachgezogen.

Beim Kuppeln mit Schnellkupplungsgriffen erfassen die Hande die Griffe, setzen die
Kupplungen gegeneinander (Griffe waagerecht) und drehen die Knaggenteile jeweils
nach rechts bis zum Anschlag.

Das Kuppeln der Saugleitung beginnt am Saugkorb.
Ein Trupp kuppelt, der andere Trupp unterstitzt. Werden weniger als drei Saug-
schlauche benotigt, richtet der Wassertrupp die Wasserentnahme alleine her.
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Nach dem Kuppeln von zwei Saugschlauchen treten alle Feuerwehrangehdrigen in
Blickrichtung zur Pumpe nach rechts neben die am Boden liegende Leitung bezie-
hungsweise an der dem Wasser abgewandten Seite, gehen vorwarts zur neuen Po-
sition, treten wieder Uber die Leitung und fuhren einen erneuten Kupplungsvorgang
durch.

Anbringen einer Mehrzweckleine als Halteleine an der Saugleitung

Sofern eine Halteleine verwendet wird, ist diese am Saugkorb vor dem Anbringen
des Saugschutzkorbes mittels Zimmermannsschlag oder Mastwurf und Spierenstich
zu befestigen. Anschlie3end wird sie an jedem Saugschlauch mittels Halbschlag be-
festigt. Es ist darauf zu achten, dass die Halteleine angemessen fest verlegt wird. Sie
wird an einem geeigneten Festpunkt befestigt. Das Anbringen der Halteleine ist ins-
besondere bei flieBenden Gewassern und in Schachten zweckmalig.
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Anbringen der Ventilleine am Saugkorb.

Die Ventilleine wird mit dem Karabinerhaken in das Auge oder den Ring des Rick-
schlagorgans eingehangt.

Beim Anbringen eines Saugschutzkorbes darf die Ventilleine nicht eingeklemmt wer-
den.
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6.2 Wasserentnahme aus offenen Gewéassern

Die Saugleitung wird zunachst durch den Maschinisten an die Pumpe angekuppelt.
Danach erfolgt das Zu-Wasser-Bringen und das Positionieren der Saugleitung im
Gewasser. Sie soll gentigend tief und entgegen der FlieRrichtung liegen. Anschlie-
Rend wird die Halteleine unter Spannung an einer geeigneten Stelle befestigt.

Die Ventilleine wird lose verlegt und neben der Pumpe abgelegt.

Beim Einsatz einer Tragkraftspritze ist diese bei Erfordernis vor Anschluss der
Saugleitung gegen Ab-/Verrutschen zu sichern.

Zur Wasserentnahme aus offenem Gewasser kann auch eine Turbinentauchpumpe
oder eine Tauchmotorpumpe verwendet werden.
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6.3 Wasserentnahme aus Saugschacht

Der Schachtdeckel ist mit Hilfe der Schachthaken einseitig anzuheben und nach
hinten wegzuziehen.
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Die Saugleitung wird fertiggestellt und nach dem Ankuppeln an die Feuerldschkrei-
selpumpe zu Wasser gebracht.

6.4 Wasserentnahme aus Loschwasser-Sauganschluss

I

Die Entnahme aus einem Loschwasser-Sauganschluss bei Loschwasserbrunnen,
-behaltern und -teichen erfolgt unter Verwendung von Saugschlauchen.
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6.5 Wasserentnahme aus Hydranten
6.5.1 Unterflurhydrant

Trageweise von Standrohr und Unterflurhydrantenschlissel

Die Klauenmutter muss bis zum unteren Anschlag heruntergeschraubt sein.
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Zum Einsetzen des Standrohres wird der Deckel der StralRenkappe abgehoben.
Festsitzende Deckel werden durch Schlage mit dem Unterflurhydrantenschlissel ge-
lockert.

Das Standrohr wird nach Entfernen des Klauendeckels und Reinigung des Sitzes in
den Unterflurhydranten eingesetzt und durch Rechtsdrehen mit dem Griff festgezo-
gen. Muss das Standrohroberteil gedreht werden, darf das nur mit Rechtsdrehung
geschehen.
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Ein Abgang am Standrohr wird ge6ffnet.

Danach wird mit dem Unterflurhydrantenschlissel der Hydrant ge6ffnet (bis zum An-
schlag aufdrehen und anschlieRend eine halbe Umdrehung zurtick!) und gespdilt.

Nach dem SchlieRen des Hydranten ist zur Beluftung und Entwasserung ein freier
Druckabgang zu 6ffnen.

Bei einer Wasserentnahme aus Schachthydranten muss dieser zur Reinigung grind-
lich gespult werden, bevor das Standrohr aufgesetzt wird.
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6.5.2 Uberflurhydrant

Uberflurhydrant mit Fallmantel

Mit dem Uberflurhydrantenschliissel wird durch Linksdrehen des Dreikants die Sper-
re des Fallmantels geldst. Dann werden die oberen Ventilabgénge frei.

Durch Linksdrehen des Haubendeckels (bis zum Anschlag und anschlie3end eine
halbe Drehung zuriick) wird das Hydrantenventil gedffnet und der Hydrant tber einen
vorher geoffneten freien Druckabgang gespiilt.
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Uberflurhydrant mit freiliegenden oberen Abgangen

Mit dem Uberflurhydrantenschlissel ist die entsprechende Deckkapsel zu entfernen.
Anschliel3end wird das Absperrventil mit dem Schlissel durch Linksdrehen der Hau-
benspitze gedffnet und der Hydrant gespult. Dann wird der Druckschlauch ange-
schlossen.

Bei Uberflurhydranten mit Vorschieber ist sinngemaf zu verfahren.
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7 Einsatz von Kleinldschgeraten

7.1 Kibelspritze A

Die Kubelspritze A wird von zwei Feuerwehrangehoérigen eingesetzt.
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7.2 Feuerldscher

Der Feuerléscher ist gemal der Herstellerangaben (Brandklasseneignung, Warn-
hinweise) einzusetzen.

Bei Inbetriebnahme diirfen sich keine Korperteile in Wirkrichtung des Uberdruckven-

tils und des Loschstrahles befinden.
Nach Beendigung des Einsatzes ist der Feuerldscher auf den Kopf zu stellen und

drucklos zu machen.
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8 Handhabung einfacher Hilfeleistungsgerate
8.1 Brechstange

Die Brechstange wird als Hebel verwendet. Sie wird in der technischen Hilfeleistung
bevorzugt zum Anheben von Lasten und zum Offnen von Tiiren eingesetzt. Bei Kraft-
fahrzeugunfallen kann die Brechstange zum Vorbereiten der Tir fur das Offnen mit
dem Spreizer verwendet werden.

Beim Anheben von Lasten muss der Nachteil der geringen Hubhéhe durch Unterle-
gen eines Kantholzes ausgeglichen werden.

Hinweise zur Sicherheit:
e Beim Einsatz der Brechstange ist Gesichtsschutz zu verwenden.

e Nicht mit dem Hammer auf die Spitze oder Klaue schlagen, weil das gehartete
Material sonst abplatzt.

e Beim Heben von Lasten ist der Gefahr des Abrutschens bei Metall auf Metall
durch gleithemmende Zwischenlagen (zum Beispiel Holz) vorzubeugen.

e Beim Heben von Lasten muss die Last durch Unterbauen gesichert werden.
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8.2 Nageleisen

Das Nageleisen dient zum Ziehen von Nageln sowie zum Aufbrechen von Holzkon-
struktionen, zum Offnen von Turen und Fenstern und zum Bewegen Kkleinerer Lasten.

Hinweise zur Sicherheit:

e Beim Einsatz des Nageleisens zum Aufbrechen und &hnlichen Verrichtungen ist
Gesichtsschutz zu verwenden.

e Das Nageleisen soll nicht als Meil3el oder Stemmeisen verwendet werden.
Im Ubrigen kann auch ein Brechwerkzeugsatz zur Verfiigung stehen. Er beinhaltet

eine Zusammenstellung der bei den Feuerwehren gebrauchlichen Hilfsmittel zum
Eindringen in Raume, verpackt in einer Tragetasche.
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8.3 Feuerwehr-Werkzeugkasten

Der Feuerwehr-Werkzeugkasten beinhaltet weitgehend genormte Werkzeuge, die
den Einsatzerfordernissen der Feuerwehr entsprechen.

Es lassen sich damit die an Einsatzstellen notwendigen Handwerksarbeiten durch-
fuhren, zum Beispiel:

Anziehen und Lésen von Rohrverbindungen
Trennen von Drahten

Séagen von Metallteilen

Anziehen und Lésen von Schraubenverbindungen
Meil3eln von Stahl und Stein

Abdichten von Leitungen und Behéltern



58

8.4 Feuerwehr-Elektrowerkzeugkasten

Der Feuerwehr-Elektrowerkzeugkasten wird eingesetzt, um Sicherungsmalinahmen
an elektrischen Niederspannungsanlagen, insbesondere das Freischalten, durchzu-
fuhren. Er enthalt eine Zusammenstellung von bis 1000 Volt isolierten Werkzeugen

sowie Zubehor.

Nicht schajten,
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Die Werkzeuge und das Zubehor erméglichen:

e Feststellen der Spannungsfreiheit

e Ziehen von Niederspannungs-Hochleistungssicherungen (NH-Sicherungen)
e Sichern gegen Wiedereinschalten

e Kenntlichmachen von freigeschalteten Anlagen

Hinweis zur Sicherheit:

e Zur Handhabung ist Elektro-Fachpersonal einzusetzen.
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8.5 EinreifRhaken

Der Einreiffhaken dient zum Einreif3en, Einstofen und Herausziehen von Bauteilen
und anderen Gegenstanden aus dem Gefahrenbereich.

Der EinreiBhaken besteht in der Regel aus zwei Teilen (Holzstiel mit Haken und Ver-
langerungsteil). An der Stielhiilse des Hakens befindet sich eine Ose, an der eine
Mehrzweckleine befestigt werden kann. So kann mittels angeschlagener Mehrzweck-
leine der Zug beim Einreif3en unterstitzt werden.
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Hinweise zur Sicherheit:

e Beim Einsatz des Einreil3hakens ist Gesichtsschutz zu verwenden.
e Der Einrei3haken soll nicht als Hebel verwendet werden.

e Beim Einreif3en nicht hinter dem Stielende stehen.

e Personen sollen sich nicht im Wirkungsbereich herabfallender Teile aufhalten.

8.6 Schachtabdeckungen

Schachtabdeckungen, mineraldlbestandig und flissigkeitsdicht, werden verwendet
zum Schlief3en von Kanalisationseinlaufen beim Freiwerden von Flussigkeiten, zum
Beispiel gefahrlicher Stoffe oder belastetem Loschwasser. Unter die Schachtabde-
ckung sollte eine mineral6lbestéandige Schaumstoffmatte gelegt werden.

8.7 Bindemittel

Bindemittel dienen dem Zweck, mit flissigen gefahrlichen Stoffen, zum Beispiel Mi-
neral6lprodukten, verschmutzte Oberflachen abzustreuen und damit den Stoff zu
binden.

Die Eignung des Bindemittels fur den gefahrlichen Stoff und die Oberflache ist zu
beachten. Es ist dafiir Sorge zu tragen, dass das Bindemittel wieder aufgenommen
und fachgerecht entsorgt wird.

Hinweis zur Sicherheit:
e Bindemittel, die Flussigkeiten aufgenommen haben, haben damit ahnliche Eigen-

schaften wie die aufgenommene Flussigkeit. Es sind deshalb die gleichen Vor-
sichtsmalRnahmen einzuhalten, wie sie fur die Flissigkeit notwendig sind.
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9 Verlegen von elektrischen Leitungen

Elektrische Leitungen dienen zur Stromversorgung elektrisch betriebener Arbeitsge-
rate oder Beleuchtungsgerate. Sie werden zwischen dem am Verwendungsort be-
reitgestellten Elektrogerat (Verbraucher) und dem Stromerzeuger aufgebaut.

Der ausfuhrende Trupp rustet sich mit Leitungsroller aus und schliel3t den Stecker
des elektrisch betriebenen Arbeitsgeréts oder des Abzweigsticks an die Steckdose
der elektrischen Leitung an.

Anmerkung:

Der Stecker des Verbrauchers ist vor dem Auslegen der elektrischen Leitung an die
Steckdose der Verbindungsleitung des Leitungsrollers anzuschliel3en, um Ver-
schmutzungen von Stecker und Steckdose beim Ablegen zu vermeiden. Die jeweili-
gen Blindkupplungen sind zum Schutz vor Verschmutzungen miteinander zu kup-
peln.
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Die elektrische Leitung wird vollstandig von dem Leitungsroller abgerollt, um unzu-
lassige Erwarmung zu vermeiden. Wird nicht die gesamte Lange der Leitung bent-
tigt, so ist der verbleibende Rest an geeigneter Stelle in Buchten zu verlegen. Stol-
perfallen sind zu vermeiden.

. '.'.f’-; _"f'“ 2

Der Maschinist nimmt den Stromerzeuger in Betrieb, zieht die Zuleitung mit Stecker
von der Hilfstrommel ab und schliel3t, nachdem der Verbraucher angeschlossen und
die gesamte elektrische Leitung (Stromversorgung) aufgebaut ist, den Stecker an
den Stromerzeuger an.

Reicht die Lange der elektrischen Leitung nicht aus, kann mit der Leitung eines zwei-
ten Leitungsrollers verlangert werden. Eine weitere Verlangerung ist nicht zulassig.

Hinweis:
Je nach verwendeter Art des Leitungsrollers kann auch eine umgekehrte Verlegungs-
richtung erforderlich sein.
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Hinweise zur Sicherheit:

e An einen Stromerzeuger durfen elektrische Leitungen nur mit bestimmten Lei-
tungslangen angeschlossen werden (siehe Abbildungen). Die Langen der An-
schlussleitungen der Verbraucher kdnnen hierbei vernachléassigt werden, sofern
die einzelne Anschlussleitung nicht langer als 10 Meter ist (Angaben des Strom-
erzeuger-Herstellers beachten).

Beispiele fir die Lange einzelner Leitungen

S = Stromerzeuger V = Verbraucher

10m

100 m 10m
O,

10m Zulassig:

Zwischen Stromerzeuger und
Verbraucher liegen 100 Meter
Leitungslange.

T Die Gerateanschlussleitungen
50m 10m® von maximal 10 Meter Lange

kénnen vernachlassigt werden.

50 m

€IEICI o [IEIECY o

50 m Unzulé&ssig:

100 m Zwischen zwei Verbrauchern
liegt eine Leitungslange von
mehr als 100 Metern.

Unzulassig:

Zwischen Stromerzeuger und
Verbraucher liegen zwar 100
Meter Leitungslange, aber
durch die Anschlussleitung des
Verbrauchers von 30 Meter
(gréRer als 10 Meter) wird die
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zuléssige Leitungslange uber-
schritten.
Die Lange einer elektrischen Leitung darf 100 Meter nicht Gberschreiten, somit
kdnnen zum Beispiel maximal zwei Leitungsroller mit jeweils 50 Meter Leitungs-
lange hintereinander zum Einsatz kommen.

Elektrische Leitung, Stecker und Steckdosen sind gegen mechanische Einwir-
kungen (scharfe Kanten, spitze Gegenstande) zu schitzen.

Stecker und Steckdose, miteinander verbunden, sind nur dann druckwasserdicht,
wenn sie arretiert sind. Andere Steckverbindungen sind nicht wasserdicht!

Das Verlegen von elektrischen Leitungen tber befahrene Stral3en und Wege ist
zu vermeiden. Ist dies nicht zu umgehen, so muss in gleicher Art und Weise, wie
beim Uberqueren von Verkehrswegen mit Schlauchleitungen, verfahren werden.
Das heil3t, es miussen Schlauchbriicken verlegt und Verkehrssicherungsmal3-
nahmen getroffen werden.

Elektrische Leitungen sollen nicht in die Nahe von offenem Feuer und heil3en
Gegenstanden gebracht werden.

Elektrische Leitungen sollen nicht mit Sauren oder Laugen in Berihrung gebracht
werden.

Stromerzeuger und nicht ex-geschutzte elektrische Leitungen dirfen nicht in ex-
plosionsgeféahrdeten Bereichen eingesetzt werden.

Elektrische Leitungen sollen nur an den Stromerzeugern der Feuerwehr ange-
schlossen werden.

Sollte in Ausnahmefallen auf Grund der Einsatzsituation ein anderer Speisepunkt
erforderlich sein, darf der Anschluss nur Uber einen Personenschutzschalter mit
einem Nennstrom von maximal 30 mA, allpoliger Abschaltung und Schutzlei-
terberwachung erfolgen. Das Gehause des Personenschutzschalters muss min-
destens die Schutzart IP 54 (staub- und spritzwassergeschlitzt) entsprechen und
Uber eine druckwasserdichte Kupplung verfigen. Der Personenschutzschalter ist
moglichst nahe an der Stromentnahmestelle zu installieren.

Es durfen nur Leitungsroller verwendet werden, deren Leitungsquerschnitt 2,5
mm?2 betragt.
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Beleuchtungsgerate

10.1 Handscheinwerfer

Der Handscheinwerfer ist ein netzunabhangiges Beleuchtungsmittel. Er dient in der
Regel zum Ausleuchten beim Vorgehen an Einsatzstellen.

Hinweise zur Sicherheit:

Die Eignung des Handscheinwerfers fur explosionsgefahrdete Bereiche ist zu be-
achten.

Der Handscheinwerfer darf nur in Verbindung mit fiir explosionsgeféahrdete Berei-
che zugelassenen, geschlossenen Batterien oder Akkumulatoren verwendet wer-
den.

Der Handscheinwerfer darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen gedffnet
werden.

Der Handscheinwerfer darf nicht in Verbindung mit farbiger Vorsteckscheibe oder
Gelblichtkalotte zur Warnung im Stral3enverkehr verwendet werden. Hierflr sind
ausschlief3lich zugelassene Warnleuchten zu verwenden.

10.2 Kopfleuchte

Die Kopfleuchte ist ein netzunabhéngiges Beleuchtungsmittel. Sie dient zum Aus-
leuchten beim Vorgehen in engen Raumen und bei Arbeitsverrichtungen, bei denen
beide Hande frei sein missen.

Der Lampenkorper der Kopfleuchte wird am Feuerwehrhelm nach Angaben des
Helmherstellers befestigt.

Hinweise zur Sicherheit:

Die Eignung der Kopfleuchte fir explosionsgefahrdete Bereiche ist zu beachten.

Die Kopfleuchte darf nur in Verbindung mit den dafir vorgeschriebenen zugelas-
senen Batterien oder Akkumulatoren verwendet werden.

Die Kopfleuchte darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen getffnet werden.
Die Kopfleuchte darf nicht in Verbindung mit farbigen Vorsteckscheiben zur War-

nung im StralBenverkehr verwendet werden. Hierflr sind ausschliel3lich zugelas-
sene Warnleuchten zu verwenden.
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10.3  Flutlichtstrahler
Flutlichtstrahler dienen dem groR3flachigen Ausleuchten von Einsatzstellen.

Die Einsatzstelle soll blend- und schattenfrei so ausgeleuchtet werden, dass Gefah-
renstellen erkannt werden sowie sicheres Retten und Arbeiten mdglich ist.

Zum Aufbau von mobilen Flutlichtstrahlern werden Abzweigstlck, Flutlichtstrahler,
Aufnahmebriicke und Stativ einschlie3lich Sturmverspannung benétigt. Sie werden
an der befohlenen Stelle bereitgelegt.




67

Flutlichtstrahler, Aufnahmebrticke und Stativ werden miteinander verbunden, der Ab-
strahlwinkel der Flutlichtstrahler eingestellt und das Stativ im Regelfall ganz ausge-
schoben. Die Sturmverspannung wird zuvor am Stativ befestigt.

Die Anschlussleitungen der Flutlichtstrahler werden mit den Abgangen des Abzweig-
stuicks verbunden und das Abzweigstlick an die elektrische Leitung zum Stromer-
zeuger beziehungsweise an die Steckdose des Leitungsrollers angeschlossen.

Nach dem Ausschalten muss der Flutlichtstrahler mindestens 10 Minuten abkihlen,
bevor er abgebaut und auf dem Fahrzeug verlastet wird.

Hinweise zur Sicherheit:

e Flutlichtstrahler durfen nicht in Bereichen mit explosionsfahiger Atmosphére ein-
gesetzt werden.

e Die Stecker und Steckdose, miteinander verbunden, sind nur dann druckwasser-
dicht, wenn sie arretiert sind. Andere Steckverbindungen sind nicht wasserdicht.

e Flutlichtstrahler nicht anspritzen.

e Flutlichtstrahler nicht werfen, Erschitterungen vermeiden.
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11 Tauchmotorpumpe

Die Tauchmotorpumpe ist eine elektrisch betriebene Feuerwehrpumpe, die vorwie-
gend zur Foérderung von Wasser im Lenzeinsatz dient.

Vor dem Einsatz der Tauchmotorpumpe ist eine B-Leitung zur Stelle der Wasserab-
gabe aufzubauen. Die Druckschlauche sind sorgfaltig auszulegen, um Wasserfluss
bei niedrigem Druck zu ermdglichen. Knickstellen sind zu vermeiden. Das Schlauch-
ende ist gegen Schlagen zu sichern. Die B-Leitung wird an den B-Anschluss der
Tauchmotorpumpe angeschlossen.

Eine Mehrzweckleine ist mit Mastwurf und Spierenstich oder Karabinerhaken an der
Tauchmotorpumpe zu befestigen. Die Tauchmotorpumpe ist mit Hilfe der Mehr-
zweckleine zu Wasser zu lassen, danach den Stecker der Tauchmotorpumpe an die
Steckdose der elektrischen Leitung zum Stromerzeuger anschlief3en.
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Hinweise zur Sicherheit:

e Brennbare Flussigkeiten, Sduren, Laugen und Lésemittel dirfen nicht mit der
Tauchmotorpumpe gefdrdert werden.

e Die Tauchmotorpumpe darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen eingesetzt
werden.

e Die Tauchmotorpumpe soll nur an einen fir die Feuerwehr genormten Stromer-
zeuger angeschlossen werden.

e Sollte 